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结露检查计算书

1 建筑概况

工程名称 南湖新区八仙台消防救援站建设项目-执勤楼

工程地点 湖南-岳阳

气候子区 夏热冬冷 A区

建筑面积(Ao)
地上 2549.10㎡ 地下 0㎡

建筑层数
地上 3 地下 0

建筑高度
16.40m

结构类型 框架结构

minet  累年最低日平均温度(℃) -2.3
wt 采暖室外计算温度(℃) 1.1

2 评价依据

1. 《建筑环境通用规范》GB55016-2021
2. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
4. 施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书

3 评价目标与方法

3.1 评价目标

3.1.1 热桥部位评价目标

1. 依据《建筑环境通用规范》GB55016-2021 的要求和规定：

4.4.1 供暖建筑非透光围护结构中的热桥部位应进行表面结露 验算，并应采取保温措施确保热

桥内表面温度高于房间空气露点温度。

4.4.2 非透光围护结构热桥部位的表面结露验算应符合以下规定 :

1 当冬季室外计算温度低于 0.9℃时，应对热桥部位进行 内表面结露验算。

2 热桥部位的内表面温度计算应符合下列规定: 1) 室内空气相对湿度应取 60%; 2) 应根据热

桥部位确定采用二维或三维传热计算; 3) 距离较小的热桥应合并计算。

3 当热桥部位内表面温度低于空气露点温度时，应采取保温措施，并应重新进行验算。

2. 依据建筑屋面和外墙热桥部分的内表面温度计算，判断是否符合《绿色建筑评价标准》GB/T

50378-2019（2024年版）“围护结构的内表面在室内设计温、湿度条件下无结露现象”的要求。

3.1.2 主体部位评价目标

1．依据《建筑环境通用规范》GB55016-2021 的要求和规定：



第 2 / 11 页

4.2.2 非透光围护结构内表面温度与室内空气温度的温差应符合下表的规定。

非透光围护结构内表面温度与室内空气温度允许温差

非透光围护结构部位 允许温差△t（K〕

外墙

i dt t —

楼、屋面

地面

地下室外墙

3.2 评价方法

3.2.1 热桥部位评价方法

1. 将本工程热桥节点图集中于热桥表中对应的单元中，包括外墙-屋顶(WR)、外墙-楼板(WF)、外

墙-挑空楼板(WA)、门窗上口(WU)、门窗上口(WU)、门窗左右(WS) 、外墙-内墙(WI)等主要位

置。

2. 按围护结构热惰性指标D值的不同，依据《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 第3. 2.2条
的规定，计算冬季室外热工计算温度te。

表3.2.2 冬季室外热工计算温度

围护结构热稳定性 计算温度（℃〕

6.0≤D e wt t
4.1≤D＜6.0 min0.6 0.4e w et t t  

1.6≤D＜4.1 min0.3 0.7e w et t t  

D<l. 6 mine et t 

3. 热桥节点边界条件依据《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 附录第C.2.5条进行设定，通过

解温度场的方式求解热桥节点内表面的最低温度和每个分块单元的温度。

4. 将计算温度与空气露点温度比对，判断是否出现结露现象。

3.2.2 主体部位评价方法

围护结构主体结构内表面温度按如下方法计算：

1）墙体、楼/屋面内表面温度计算：

�� = �� −
��

��
(�� − ��)

θi——内表面温度（℃）；

ti——室内计算温度（℃）；

te——室外计算温度（℃）

Ri——内表面换热阻（m2*k/W）

R0——主体传热阻（m2*k/W）

2）地面、地下室内表面温度计算：

�� =
�� ∗ � + �� ∗ ��

� + ��

θi——内表面温度（℃）；

ti——室内计算温度（℃）；
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θe——主体与土壤接触面温度（℃），应取《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 附录 A
表 A.0.1中的最冷月平均温度.

Ri——内表面换热阻（m2*k/W）

R——主体传热阻（m2*k/W）

4 评价内容

4.1 基础计算条件和露点温度

地点 湖南-岳阳

ai 内表面换热系数W/(m2.K) 8.7
ae 外表面换热系数W/(m2.K) 23.0
ti 室内计算温度(℃) 18
te.min 累年最低日平均温度(℃) -2.30
tw 采暖室外计算温度(℃) 1.10
室内相对湿度 (%) 60
室内露点温度(℃) 10.12

4.2 热桥节点图和内表面温度计算

4.2.1 外墙－屋顶(IW-R7)节点

4.2.1.1 平壁构造做法

平壁

编号
材料名称

厚度
导热系数

λ
蓄热系数

S
热阻

热惰性

指标

(mm) W/(m.K) W/(㎡.K) (㎡.K)/W D=R*S

1

难燃型挤塑聚苯板 80 0.030 0.540 2.667 1.440
钢筋混凝土 120 1.740 17.200 0.069 1.186
各层之和∑ 2.63
室外热工计算温度 te te=0.3tw+0.7te.min -1.28

2

热固复合聚苯板 G 型 05 级

(1)
80 0.050 0.850 1.600 1.360

重砂浆砌筑烧结页岩多孔砖/
空心砖墙

200 0.580 7.920 0.345 2.731

热固复合聚苯板 G 型 05 级

(1)
60 0.050 0.850 1.200 1.020

各层之和∑ 5.11
室外热工计算温度 te te=0.6tw+0.4te.min -0.26

4.2.1.2 冬季室外热工计算温度te
取平壁部分室外温度的最小值，即：te = -1.28.
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4.2.1.3 节点大样图及内表面温度计算

4.2.2 外墙－窗左右口(IW-WR4)节点

4.2.2.1 平壁构造做法

平壁

编号
材料名称

厚度
导热系数

λ
蓄热系数

S
热阻

热惰性

指标

(mm) W/(m.K) W/(㎡.K) (㎡.K)/W D=R*S

1

热固复合聚苯板 G 型 05 级

(1)
60 0.050 0.850 1.200 1.020

重砂浆砌筑烧结页岩多孔砖/
空心砖墙

200 0.580 7.920 0.345 2.731

各层之和∑ 3.75
室外热工计算温度 te te=0.3tw+0.7te.min -1.28

4.2.2.2 节点大样图及内表面温度计算
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4.2.3 外墙－窗上口(IW-WU4)节点

4.2.3.1 平壁构造做法

平壁

编号
材料名称

厚度
导热系数

λ
蓄热系数

S
热阻

热惰性

指标

(mm) W/(m.K) W/(㎡.K) (㎡.K)/W D=R*S

1

热固复合聚苯板 G 型 05 级

(1)
60 0.050 0.850 1.200 1.020

重砂浆砌筑烧结页岩多孔砖/
空心砖墙

200 0.580 7.920 0.345 2.731

各层之和∑ 3.75
室外热工计算温度 te te=0.3tw+0.7te.min -1.28

4.2.3.2 节点大样图及内表面温度计算

4.2.4 外墙－窗下口(IW-WB8)节点

4.2.4.1 平壁构造做法

平壁

编号
材料名称

厚度
导热系数

λ
蓄热系数

S
热阻

热惰性

指标

(mm) W/(m.K) W/(㎡.K) (㎡.K)/W D=R*S

1

热固复合聚苯板 G 型 05 级

(1)
60 0.050 0.850 1.200 1.020

重砂浆砌筑烧结页岩多孔砖/
空心砖墙

200 0.580 7.920 0.345 2.731

各层之和∑ 3.75
室外热工计算温度 te te=0.3tw+0.7te.min -1.28
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4.2.4.2 节点大样图及内表面温度计算

4.2.5 外墙－凸墙角(IW-C1)节点

4.2.5.1 平壁构造做法

平壁

编号
材料名称

厚度
导热系数

λ
蓄热系数

S
热阻

热惰性

指标

(mm) W/(m.K) W/(㎡.K) (㎡.K)/W D=R*S

1

热固复合聚苯板 G 型 05 级

(1)
60 0.050 0.850 1.200 1.020

重砂浆砌筑烧结页岩多孔砖/
空心砖墙

200 0.580 7.920 0.345 2.731

各层之和∑ 3.75
室外热工计算温度 te te=0.3tw+0.7te.min -1.28

2

重砂浆砌筑烧结页岩多孔砖/
空心砖墙

200 0.580 7.920 0.345 2.731

热固复合聚苯板 G 型 05 级

(1)
60 0.050 0.850 1.200 1.020

各层之和∑ 3.75
室外热工计算温度 te te=0.3tw+0.7te.min -1.28

4.2.5.2 冬季室外热工计算温度te
取平壁部分室外温度的最小值，即：te = -1.28.
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4.2.5.3 节点大样图及内表面温度计算

4.2.6 外墙－楼板(IW-F1)节点

4.2.6.1 平壁构造做法

平壁

编号
材料名称

厚度
导热系数

λ
蓄热系数

S
热阻

热惰性

指标

(mm) W/(m.K) W/(㎡.K) (㎡.K)/W D=R*S

1

热固复合聚苯板 G 型 05 级

(1)
60 0.050 0.850 1.200 1.020

重砂浆砌筑烧结页岩多孔砖/
空心砖墙

200 0.580 7.920 0.345 2.731

各层之和∑ 3.75
室外热工计算温度 te te=0.3tw+0.7te.min -1.28

2

重砂浆砌筑烧结页岩多孔砖/
空心砖墙

200 0.580 7.920 0.345 2.731

热固复合聚苯板 G 型 05 级

(1)
60 0.050 0.850 1.200 1.020

各层之和∑ 3.75
室外热工计算温度 te te=0.3tw+0.7te.min -1.28

4.2.6.2 冬季室外热工计算温度te
取平壁部分室外温度的最小值，即：te = -1.28.



第 8 / 11 页

4.2.6.3 节点大样图及内表面温度计算

4.2.7 外墙－内隔墙(IW-P2)节点

4.2.7.1 平壁构造做法

平壁

编号
材料名称

厚度
导热系数

λ
蓄热系数

S
热阻

热惰性

指标

(mm) W/(m.K) W/(㎡.K) (㎡.K)/W D=R*S

1

重砂浆砌筑烧结页岩多孔砖/
空心砖墙

200 0.580 7.920 0.345 2.731

热固复合聚苯板 G 型 05 级

(1)
60 0.050 0.850 1.200 1.020

各层之和∑ 3.75
室外热工计算温度 te te=0.3tw+0.7te.min -1.28

2

重砂浆砌筑烧结页岩多孔砖/
空心砖墙

200 0.580 7.920 0.345 2.731

热固复合聚苯板 G 型 05 级

(1)
60 0.050 0.850 1.200 1.020

各层之和∑ 3.75
室外热工计算温度 te te=0.3tw+0.7te.min -1.28

4.2.7.2 冬季室外热工计算温度te
取平壁部分室外温度的最小值，即：te = -1.28.
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4.2.7.3 节点大样图及内表面温度计算

4.3 主体结构做法及内表面温度计算

4.3.1 屋顶

4.3.1.1 上人屋面构造

材料名称

（由外到内）

厚度δ
导热系数

λ
蓄热系数

S
修正系

数
热阻 R

热惰性指

标

(mm) W/(m.K) W/(㎡.K) α (㎡ K)/W D=R*S
C20细石混凝土(ρ=2300) 40 1.510 15.360 1.00 0.026 0.407
水泥砂浆 10 0.930 11.370 1.00 0.011 0.122
难燃型挤塑聚苯板 80 0.030 0.540 1.25 2.133 1.440
水泥砂浆 20 0.930 11.370 1.00 0.022 0.245
自粘聚合物改性沥青防水卷材两

道
6 0.230 9.370 1.20 0.022 0.244

聚氨酯防水涂料 1.5 0.150 6.070 1.20 0.008 0.061
水泥砂浆 20 0.930 11.370 1.00 0.022 0.245
页岩陶粒混凝土 30 0.500 6.700 1.20 0.040 0.402
钢筋混凝土 120 1.740 17.200 1.00 0.069 1.186
各层之和∑ 2.35 4.35
传热阻 Ro(㎡.K/W) 2.51
室外热工计算温度 te（℃） te=0.6tw+0.4te.min -0.26
内表面温度θi（℃） θi=ti-(ti-te)*Ri/Ro 17.20

4.3.1.2 不上人屋面构造

材料名称

（由外到内）

厚度δ
导热系数

λ
蓄热系数

S
修正系

数
热阻 R

热惰性指

标

(mm) W/(m.K) W/(㎡.K) α (㎡ K)/W D=R*S
水泥砂浆 30 0.930 11.370 1.00 0.032 0.367
难燃型挤塑聚苯板 80 0.030 0.540 1.25 2.133 1.440



第 10 / 11 页

水泥砂浆 20 0.930 11.370 1.00 0.022 0.245
自粘聚合物改性沥青防水卷材两

道
6 0.230 9.370 1.20 0.022 0.244

聚氨酯防水涂料 1.5 0.150 6.070 1.20 0.008 0.061
水泥砂浆 20 0.930 11.370 1.00 0.022 0.245
页岩陶粒混凝土 30 0.500 6.700 1.20 0.040 0.402
钢筋混凝土 120 1.740 17.200 1.00 0.069 1.186
各层之和∑ 2.35 4.19
传热阻 Ro(㎡.K/W) 2.51
室外热工计算温度 te（℃） te=0.6tw+0.4te.min -0.26
内表面温度θi（℃） θi=ti-(ti-te)*Ri/Ro 17.20

4.3.2 外墙

4.3.2.1 外墙构造

材料名称

（由外到内）

厚度δ
导热系数

λ
蓄热系数

S
修正系

数
热阻 R

热惰性指

标

(mm) W/(m.K) W/(㎡.K) α (㎡ K)/W D=R*S
水泥砂浆 20 0.930 11.370 1.00 0.022 0.245
重砂浆砌筑烧结页岩多孔砖/空心

砖墙
200 0.580 7.920 1.00 0.345 2.731

界面砂浆(1) 15 0.930 11.370 1.00 0.016 0.183
热固复合聚苯板 G 型 05 级(1) 60 0.050 0.850 1.20 1.000 1.020
耐碱玻纤网格布，抗裂砂浆(1) 5 0.930 10.000 1.00 0.005 0.054
各层之和∑ 1.39 4.23
传热阻 Ro(㎡.K/W) 1.55
室外热工计算温度 te（℃） te=0.6tw+0.4te.min -0.26
内表面温度θi（℃） θi=ti-(ti-te)*Ri/Ro 16.70

4.3.3 周边地面

4.3.3.1 周边地面构造一

材料名称

（由外到内）

厚度δ
导热系数

λ
蓄热系数

S
修正系

数
热阻 R

热惰性指

标

(mm) W/(m.K) W/(㎡.K) α (㎡ K)/W D=R*S
水泥砂浆 20 0.930 11.370 1.00 0.022 0.245
钢筋混凝土 120 1.740 17.200 1.00 0.069 1.186
各层之和∑ 0.09 1.43
热阻 Rg(㎡.K/W) 0.09
地面与土体接触面温度θe（℃） 5.40
内表面温度θi（℃） θi=(ti*Rg+θe*Ri)/(Rg+Ri) 11.09
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4.3.4 非周边地面

4.3.4.1 地面构造一

材料名称

（由外到内）

厚度δ
导热系数

λ
蓄热系数

S
修正系

数
热阻 R

热惰性指

标

(mm) W/(m.K) W/(㎡.K) α (㎡ K)/W D=R*S
水泥砂浆 20 0.930 11.370 1.00 0.022 0.245
钢筋混凝土 120 1.740 17.200 1.00 0.069 1.186
各层之和∑ 0.09 1.43
热阻 Rg(㎡.K/W) 0.09
地面与土体接触面温度θe（℃） 5.40
内表面温度θi（℃） θi=(ti*Rg+θe*Ri)/(Rg+Ri) 11.09

5 结论

5.1 围护结构热桥结露验算

热桥部位 热桥类型
冬季室外计算温

度(℃)
内表面最低温度

(℃)
露点温度(℃) 结论

外墙－屋顶 IW-R7 -1.28 13.63 10.12 不结露

外墙－窗左右口 IW-WR4 -1.28 15.57 10.12 不结露

外墙－窗上口 IW-WU4 -1.28 15.57 10.12 不结露

外墙－窗下口 IW-WB8 -1.28 15.57 10.12 不结露

外墙－凸墙角 IW-C1 -1.28 13.43 10.12 不结露

外墙－楼板 IW-F1 -1.28 10.65 10.12 不结露

外墙－内隔墙 IW-P2 -1.28 11.13 10.12 不结露

5.2 围护结构内表面允许温差

主体部位
内表面温度

θi(℃)
室内设计温

度 ti(℃)
露点温度

(℃)
设计温差

△t
允许温差

ti-td
结论

屋顶-上人屋面构造 17.20 18 10.12 0.80 7.88 不结露

屋顶-不上人屋面构造 17.20 18 10.12 0.80 7.88 不结露

外墙-外墙构造 16.70 18 10.12 1.30 7.88 不结露

周边地面-周边地面构

造一
11.09 18 10.12 6.91 7.88 不结露

非周边地面-地面构造

一
11.09 18 10.12 6.91 7.88 不结露
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