
光伏监测系统示意图

光伏并网配电箱系统图 

25A/4P 20A/4P

10kW

WL1 WDZB-YJY-5×6-SC50 FC

逆变器 

进线:WDZB-YJY-5×6-SC50 FC

三相表 15(60)电力局供并网断路器

检有压重合闸

PE

N

光伏专用

带过/欠压跳闸

T1

WDZC-BYJ-4x6

12.5kA.3P+N

SPD.10/350uS

iPRF1 12.5r

iSCB1 

25L2 4P

编号

 用途

安装功率

功率因数

需要系数

计算电流

光伏并网配电箱

10kW

0.95

1

16

WAPGF 控制要求：

1.此配电箱及逆变器由光

伏设备厂家配套提供。

WDZB-YJY-5×6-SC50 FC

至3-WT-APZ空调总配电箱1

10KW并网配电柜

10KW逆变器NB1

PV1-F  1x4m2

光伏阵列

光伏系接线示意图 
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说明：

1、三相交流并网配电箱匹配容量10kW；

2、室外壁挂式安装，h=1.2m，满足防水需求，可使用4

个M6*85钢制膨胀螺栓将计量配电箱固定在墙体上；

3、地排和零牌安装预留足够空间；

4、内部布线颜色按规范布线，保护线颜色符合规定；

5、箱体表面加有电危险标识；

6、配电柜须含有电气原理图和合格证。

7、光伏发电系统在并网处应设置并网控制装置，并应

设置专用标识和提示性文字符号。

岳阳市规划勘测设计院有限公司 

图纸须加盖出图印章,否则一律无效

建筑行业(建筑工程)乙级：A243019305

光伏系统设计说明
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