
附件：

文明创建标准

一、施工场地设置不低于2米的围挡，围挡应整洁美观，并按要求制作相应公益广告。

二、施工现场整洁，出入道路硬化，场地平整，无积水、扬尘，物料堆放整齐，工地及周围100平方米内无建筑和生活垃圾。

三、建筑施工现场建设用地规划许可证、施工许可证和各主要参建单位关键岗位人员照片在宣传栏进行公示。

四、工地出入口设置车辆清洗设施，并严格控制渣土密闭运输，无偷倒乱倒现象。

五、严禁在建筑物内设置宿舍，工地现场宿舍高度不得低于2.4米，走道宽度不得小于0.9米，每间居住人员不得多于16人，宿舍内床铺不得超过2层，严禁使用通铺，宿舍必须设置可开启式窗户，宿舍内应设置生活用品专柜。

六、施工人员统一着装，戴安全帽，作业规范，态度良好。

七、建立安全生产管理制，有具体的保障措施。

八、工地大门设置门卫室和咨询投诉窗口，公示投诉电话，建立投诉处理台帐记录。

九、有志愿者服务章程，有“三关爱”活动记录，有道德讲堂和活动记录。

十、食堂开展文明餐桌行动，组织网络文明传播志愿小组并开展活动。


